Macchine Utensili S.r.l.

LA PROFESSIONALITA
AL TUO SERVIZIO

IMPORTATORE IN ESCLUSIVA PER LITALIA



LA STORIA

Il cammino iniziato nel 1981
come Agenzia di rappresen-
tanza per il territorio bre-
sciano e bergamasco ci ha
portati, attraverso alleanze
strategiche, acquisizioni e
grande organizzazione del
lavoro, ad essere tra i mag-
giori importatori di macchine
utensili per 'asportazione di
truciolo sul mercato nazionale
con oltre 10.000 macchine
installate e oltre 700.000 ore
di consulenza tecnica.

CHI SIAMO

Grazie ad oltre 30 tecnici
interni, 80 agenti attivi sul
territorio nazionale, uno staff
amministrativo e commerciale
interno di oltre 20 professio-
nisti, seguiamo il cliente a
360° nella scelta del prodotto
e nella soluzione del proble-
ma. Oltre all'importazione e
alla distribuzione dei mac-
chinari, forniamo un efficace
servizio after-sales, orientato
a garantire per il piu lungo
tempo possibile un’inalterata
efficienza dei nostri prodotti,
tramite tele-assistenza, ser-
vice presso il cliente e ma-
nutenzione preventiva. Nel
contempo sappiamo proporci
in modo vincente come part-
ner per 'azienda cliente nella
collocazione del proprio parco
macchine usato.

PERCHE GMV

La nostra mission non si
esaurisce con la vendita del
macchinario, ma anche con
la progettazione di chiavi in
mano, I'efficientamento dei
tempi e tutto cid che puod
aiutare il nostro cliente ad
essere ancora piu compe-
titivo, coscienti che i nostri
prodotti possono veramente
fare la differenza. Lacquisto di
un macchinario & intimamente
collegato con la risoluzione di
un problema o l'accelerazio-
ne di un processo. Il nostro
organico e la nostra espe-
rienza sono al vostro servizio
per risolvere problemi o per
incrementare l'efficienza nei
vostri processi produttivi.
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03 RETTIFICATURA
RETTIFICHE CILINDRICHE A CNC

B KELLENBERGER

KEL-VISTA 600-1000 |

TIPO: Per interni / esterni

Controllo numerico: Fanuc Oi

Distanza fra i centri: 800/ 1000 mm

Lunghezza di rettificatura: 600/ 1000 mm

Altezza centri: 175 mm

Tavola/corsa asse Z-X: Risoluzione: 0,1pm

Velocita periferica mola: 35-40 m/s

KEL-VITA

TIPO: Per interni / esterni

Controllo numerico: Fanuc 31i

Distanza fra i centri: 1000 mm

Lunghezza di rettificatura: 1000 mm

Altezza centri: 175 mm

Tavola/corsa asse Z-X: Risoluzione: 0,1uym

Velocita periferica mola: 35/40 m/s

Dimensione mola: @ 400-500 (opz.500-600)

VARIA

TIPO: Per interni / esterni

Controllo numerico: Fanuc 31i/Heidenhain

Grindplus 640

Distanza fra i centri: 1000 / 1600 mm

Lunghezza di rettificatura: 1000/ 1600 mm

Altezza centri: 200/ 250/ 300 mm

Asse B/ Asse C: Opzione

Velocita periferica mola:  40/45 m/s

Dimensione mola: @ 400-500-600 mm

KEL-VERA

TIPO: Per alta produzione
Universale / Per flange

Controllo numerico: Fanuc 31i/ Heidenhain Grind Plus 640

Distanza fra i centri: 400 mm

Altezza punte senza sovratavola: 175/250/300 mm

Velocita periferica mola: 80 /100 m/s

Dimensione mola: @500/ 600 mm
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RETTIFICHE PER INTERNI A CNC

VM110
TIPO: Per interni / esterni
Controllo numerico: Fanuc 32i

Diam rettificatura interna: fino a 150 mm
Dim. rettificatura esterna: 160 mm
Lunghezza di rettificatura: 80 mm
Torretta revolver: 4 mandrini (Asse E)
Testa porta pezzo (Asse C)
Asse correzione cilindricita (Asse BR)

VM150

TIPO: Per interni / esterni
Controllo numerico: Fanuc 32i

Diam rettificatura interna: 200 mm + @ della mola
Dim. rettificatura esterna: 260 mm - @ della mola
Lunghezza di rettificatura: 400 mm

Lunghezza pezzo: con tavola L7: 700 mm
con tavola L15: 1500 mm
Torretta revolver: 4 mandrini (Asse E)

VM300

TIPO: per interni / esterni
Controllo numerico: Fanuc 31i con pc integrato
Diam rettificatura interna: fino a 500 mm
Dim. rettificatura esterna: fino a 640 mm
Lunghezza di rettificatura: 500 mm
Lunghezza pezzo: con tavolaL7: 700 mm

con tavola L16: 1600 mm

Torretta revolver: 4 mandrini (Asse E)

}: TSCHUDIN RETTIFICHE PER ESTERNI DA PRODUZIONE
T25 /T35

TIPO: Per esterni da produzione

Controllo numerico: Fanuc

Distanza fra i centri: 400-600 mm

Corsa asse X: 365 /350 mm

Risoluzione: 0,1um

Dimensione mola: 500 (opz.600) x 80 (opz. 100-120) mm

Sostentamento idrostatico: no/ si
Potenza motore: 10/ 21 kw




03 RETTIFICATURA
RETTIFICHE PLANETARIE

I HAUSER

-

H40-400

TIPO: Rettifiche planetarie

Cnc: Fanuc 30i

Corsa asse X: 550 mm

Corsa asseY: 300 mm

Corsa asse W: 450 mm

Superficie tavola: 650x432 mm

Velocita motomandrini elettr. - turbina: 4000-80000 min-1 - 130.000 min-1
Corsa radiale asse U da A: -3/ +47 mm

H45-H55

TIPO: Rettifiche planetarie

Corsa asse X: 700/ 1300 mm

Corsa asseY: 500 /800 mm

O lavorabile con / senza planetario: 144-360 mm

Superficie tavola: 770x630 / 1440x860 mm
Velocita motomandrini elettr. - turbina:  4000-70000 min-1 - 130.000 min-1
Corsa radiale asse U da A: -3/ 447 mm

RETTIFICHE A PORTALE

RX /RN 1270/ 1690/ 2012/ 2015/ 3015

TIPO: Rettifiche a portale con PLC / NC Siemens
RX: Convenzionale

RN: Con PLC

Corsa longitudinale: 1320 /1730 /2200 /2200 / 3200 mm
Corsa trasversale: 730/930/ 1240/ 1580/ 1580 mm

Corsa verticale: 480 /550 /630 /630 /630 mm

Potenza mandrino S1/S6: 9-11/11-15/15-20/ 15-20 / 22-30 kw
Carico sul plateau: fino a 1400 / 2000 / 3000 / 3000 / 8000 kg
Peso: 4500 / 6500 /9800 / 9800 / 14.500 kg

RGV 1690/ 2012/ 2015/ 3015

TIPO: Rettifiche a portale ad alta velocita

Corsa longitudinale: 1730 /2200 /2200 /3200 mm
Corsa trasversale: 930/ 1240/ 1580/ 1580 mm

Corsa verticale: 550/630/630/630 mm

Potenza mandrino: 22/30/30 kw
Carico sul plateau:  2000-3000 / 4000-6000 / 4000-6000 / 4000-8000 kg
Peso: 10.500/ 14.000 / 14.000 / 15.500 kg




TSCHUDIN

ECOLINE 300 CNC

TIPO: Senza centri con motori lineari
Controllo numerico: Fanuc

Diametro rettificabile: fino a 50 mm

Diam. mola conduttrice: 300x100 mm

Diam. Mola condotta: 225x100 mm

Potenza mandrino: 4 kw (opz. 9,5 kw)

Velocita periferica mola: 63 m/sec

RETTIFICATURA 03

RETTIFICHE SENZA CENTRI

ECOLINE 400 CNC

TIPO:

Controllo numerico:

Diametro rettificabile:

Diam. mola conduttrice:

Diam. Mola condotta:

Potenza mandrino:

Velocita periferica mola:
Dimensioni (incluso armadio elettrico):

Senza centri con motori lineari
Fanuc 0i-MF

inoa 100 mm

410x280 mm

250x280 mm

15 kw (opz. 29 kw)

63 m/sec

2860x2660x2080 mm

PROLINE 400 CNC

TIPO:

Controllo numerico:

Diametro rettificabile:

Diam. mola conduttrice:

Diam. Mola condotta:

Potenza mandrino:

Velocita periferica mola:
Dimensioni (incluso armadio elettrico):

Senza centri con motori lineari

Con asse Y per regolazione mola condotta |

Fanuc 0i-MF

fino a 100 mm
410x280 mm
250x280 mm

15 kw (opz. 29 kw)
63 m/sec
2860x2660x2080 mm

ECOLINE 410 A - CNC

TIPO:

Controllo numerico:

Diametro rettificabile:

Diam. mola conduttrice:

Diam. Mola condotta:

Potenza mandrino:

Velocita periferica mola:
Dimensioni (incluso armadio elettrico):

Senza centri con motori lineari
A tuffo obliquo

Fanuc 0i-MF

fino a 100 mm

410x100 mm

225x100 mm

9.5 kw

63 m/sec

2000x2400x1900 mm
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RETTIFICHE CILINDRICHE S/NC

GU 20 x 40S/NC

TIPO: Cilindriche idrauliche (S)
Con asse di lavoro controllato (NC)
Distanza punte: 400 mm
Altezza punte: 100 mm
Diam. Mola x larghezza / alesaggio: 305x38x127 mm
Peso: 2000 kg

GU 32 x 60/100/ 150/ 200 S/NC

TIPO: Cilindriche idrauliche (S)

Con asse di lavoro controllato (NC)
Distanza punte: 600 /1000 / 1500 / 2000 mm
Altezza punte: 160 mm
Diam. Mola x larghezza / alesaggio: 355x50x127 mm
Peso: 2600 / 2800/ 3200 / 3400 kg

GU 42 x 60/100/ 150/ 200 S/NC

TIPO: Cilindriche idrauliche (S)
Con asse di lavoro controllato (NC)
Distanza punte: 600/ 1000/ 1500 / 2000 mm
Altezza punte: 210 mm
Diam. Mola x larghezza / alesaggio: 355x50x127 mm
Peso: 3200/ 3400/ 4100 / 4300 / 6000 / 6200 kg

RETTIFICHE CILINDRICHE A CNC

OCD 2040

TIPO: Cilindrica CNC
Distanza punte: 400 mm
Altezza punte: 100 mm

Diam. Mola x larghezza / alesaggio: 355x38x127 mm
Peso: 2250 kg

Cnc: Fanuc

OCD 3240/ 3260/ 32100/ 32150 / 32200

TIPO: Cilindrica CNC

Distanza punte: 400 /600 /1000 /1500 / 2000 mm
Altezza punte: 160 mm

Diam. Mola x larghezza / alesaggio: 405x50 / 70x127 mm

Peso: 3300 / 3600 / 4300 / 4800 / 6000 kg

Cnc: Fanuc
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RETTIFICATURA 03
RETTIFICHE CILINDRICHE A CNC

OCD 4240/ 4260/ 42100/ 42150 / 42200 ﬁ“

TIPO: Cilindrica CNC
Distanza punte: 400/600/1000 /1500 / 2000 mm ..'J'l.‘
Altezza punte: 210 mm

Diam. Mola x

larghezza / alesaggio: 405x50/70x152.4 mm

Peso: 3500 / 3800 / 4500 / 5000 / 6200 kg
Cnc: Fanuc

RETTIFICHE CILINDRICHE A CNC serie Pesante
OCD 45150/ 45220 / 45300

TIPO: Cilindrica CNC serie pesante “_}

Distanza punte: 1500 /2200 / 3000 mm el

Altezza punte: 225 mm %

Diam. Mola x

larghezza / alesaggio: 510x50~125 x152.4 mm

Peso: 12000 / 14000 / 16000 kg

Cnc: Fanuc

OCD 65150/ 65220 / 65300 :

TIPO: Cilindrica CNC serie pesante * -] ,_m.?» e
Distanza punte: 1500 / 2200 / 3000 mm — s f:
Altezza punte: 325 mm '

Diam. Mola x

larghezza / alesaggio: 510x50~125 x152.4 mm

Peso: 12000 / 14000 / 16000 kg

Cnc: Fanuc

RETTIFICHE CILINDRICHE A CNC con asse B
OCD 3235/3265/3295 M2

TIPO: Cilindrica CNC con asse B
Con 2 mole

Distanza punte: 350/ 650 /950 mm

Altezza punte: 160 mm

Diam. Mola x larghezza / alesaggio: 510x50~70 x203.2 mm

Peso: 8500 / 10000 / 12000 kg

Cnc: Fanuc Panel i

OCD 4235/ 4265 /| 4295 M2

TIPO: Cilindrica CNC con asse B
Con 2 mole
Distanza punte: 350/650 /950 mm
Altezza punte: 210 mm E
Diam. Mola x larghezza / alesaggio: 510x50~70 x203.2 mm
Peso: 8500 / 10000 / 12000 kg

Cnc: Fanuc Panel i
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RETTIFICHE CILINDRICHE A CNC con asse B

OCD 3235/ 3265 / 3295 M3

TIPO:

Distanza punte:
Altezza punte:

Cilindrica CNC con asse B

Con 3 mole
350/ 650 /950 mm
160 mm

Diam. Mola x larghezza / alesaggio: 510x50~70 x203.2 mm

Peso:
Cnc:

8500 / 10000 / 12000 kg
Fanuc Panel i

OCD 4235/ 4265 /| 4295 M3

TIPO:

Distanza punte:
Altezza punte:

Cilindrica CNC con asse B

Con 3 mole
350/ 650 /950 mm
210 mm

Diam. Mola x larghezza / alesaggio: 510x50~70 x203.2 mm

Peso:
Cnc:

RETTIFICHE CILINDRICHE A CNC serie CAM

8500 / 10000 / 12000 kg
Fanuc Panel i

OCD 3240/ 3260 / 32100 CAM

TIPO:

Distanza punte:
Altezza punte:

Diam. Mola

x larghezza / alesaggio:
Peso:

Cnc:

RETTIFICHE CILINDRICHE A CNC ANGOLARI

Cilindrica CNC con asse C
400/600 /100 mm
160 mm

355x50 / 70 x127 mm
8500/ 10000 / 12000 kg
Fanuc

OCD 3235A /| 3265A

TIPO:

Distanza punte:
Altezza punte:

Diam. Mola

x larghezza / alesaggio:
Peso:

Cnc:

Con basamento a tuffo obliquo 30°
350/650 mm
160 mm

455x75 x152.4 mm
5000 / 6000 kg
Fanuc
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OCA 3235 /| OCA 3265

TIPO:

Distanza punte:
Altezza punte:

Diam. Mola

x larghezza/alesaggio:
Peso:

Cnc:

Con basamento a tuffo obliquo 30°
Serie pesante

350/650 mm

160 mm

610x150 x203.2 mm
5600 / 6600 kg
Fanuc

RETTIFICATURA 03

OCD 2020P / 3220P / 3240P / 3280P / 3130P i

TIPO:

Distanza punte:
Altezza punte:

Diam. Mola

x larghezza/alesaggio:
Peso:

Cnc:

Con basamento diritto

Con testa portamola inclinata
200/400/800 /1300 mm
100/160/ 155 mm

355x38x127 / 405x50~75 x127 mm
2350/ 3300/ 3600 / 4300 / 4800 kg
Fanuc

V|G 201 5 / 201 5E (E= Testa per esterni)

TIPO:
Capacita rettifica fori:

Verticale a CNC
da diam. 14 a 200 mm

Capacita rettifica esterna: Fino a diam. 200 mm

Lunghezza rettificabile
Peso:

Fino a 150 mm
7000 kg

Cnc: Mitsubishi M70 / Fanuc
VIG 8050

LR
TIPO: Verticale a CNC = Pt
Capacita rettifica fori: da diam. 70 a 700 mm s , [
Capacita rettifica esterna: Fino a diam.700 mm 5 ;
Lunghezza rettificabile: ~ Fino a 500 mm : \ ; ]n

Peso:
Cnc:

14000 kg
Mitsubishi M70 / Fanuc

Valical
ViGa60n
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RETTIFICHE VERTICALI
VIG 120
TIPO: Verticale a CNC

Capacita rettifica fori:

da diam. 45 a 1200 mm

Capacita rettifica esterna: Fino a diam. 1200 mm

Lunghezza rettificabile:

Peso:
Cnc:

RETTIFICHE PER INTERNI

Fino a 600 mm
24000 kg
Mitsubishi M70 / Fanuc

1IG 150 NC

TIPO: Con 1 asse controllato
Capacita rettifica fori: da diam. 6 a diam 150 mm
Lunghezza: 150 mm

Diam. Max.

mezzo da lavorare: 400 mm

Peso: 2100 kg

OIG 150

TIPO: A CNC

Capacita rettifica fori:

Con 2 assi controllati
1 mandrino per interni
da diam. 6 a diam 150 mm

Lunghezza: 150 mm
Diam. Max.
mezzo da lavorare: 400 mm
Peso: 2300 kg
OI1G 200D o
TIPO: A CNC . S
Con 3 assi controllati .:'
4

Capacita rettifica fori:
Lunghezza:

Diam. Max.

mezzo da lavorare:
Peso:

2 mandrini per interni
da diam. 6 a diam 200 mm
200 mm

400 mm
5750 kg
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RETTIFICATURA 03
RETTIFICHE PER INTERNI

OIG 200DS

TIPO: A CNC

Con 3 assi controllati

1 mandrino per interni e 1 per esterni
Capacita rettifica fori: da diam. 6 a diam 200 mm

Lunghezza: 200 mm
Diam. Max.

mezzo da lavorare: 400 mm
Peso: 6000 kg

RETTIFICHE SENZA CENTRI IDRAULICHE
PC12/18/1810/ 1812 S/NC

TIPO: Senza centri idrauliche
S: Con servomotore
NC: Con asse di lavoro controllato
Diam. Rettificabile: Da1a40 (PC12)/da 1a80 (PC18,1810,1812) mm

Diam. Mola conduttrice Diam. Mola condotta
x larghezza/alesaggio: x larghezza/alesaggio:
305x150x120 (PC12) 205x150x90 (PC12)
455x205x228.6 (PC18) 255x205x111.2 (PC18)

455x255x228.6 (PC1810) 255x255x111.2 (PC1810)
455x305x228.6 (PC1812) 255x305x111.2 (PC1812)

RETTIFICHE SENZA CENTRI IDRAULICHE ALTA VELOCITA

PC 20/ 24/ 2410/ 2412 S/NC

TIPO: Senza centri idrauliche

S: Con servomotore

NC: Con asse di lavoro controllato
Diam. Rettificabile: Da 1 a 80 mm (PC20)

Diam. Mola conduttrice Diam. Mola condotta

x larghezza/alesaggio: x larghezza/alesaggio:

510x205x304.8 (PC20) 305x205x127 (PC20-24)
610x205x304.8 (PC24) 305x255x127 (PC2410)

610x255x304.8 (PC2410) | 330x305x127 (PC2412)
610x305x355.6 (PC2412)

RETTIFICHE SENZA CENTRI CNC
FCL 12/18/1810/ 1812 CNC :

TIPO: Senza centri a controllo numerico
Fino a 6 assi controllati
Diam. Rettificabile: Da1a40 (FCL12),1a60 mm (FCL18/1810/1812) [}

Diam. Mola conduttrice Diam. Mola condotta
x larghezza/alesaggio: x larghezza/alesaggio:
305x150x120 (FCL12) 205x150x90 (FCL12)

455x205x228.6 (FCL18) 255x205x111.2 (FCL18)
455x255x228.6 (FCL1810) | 255x255x111.2 (FCL1810)
455x305x228.6 (FCL1812) | 255x305x111.2 (FCL1812)

Cnc: Fanuc
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RETTIFICHE SENZA CENTRI CNC

FCL 20/ 24 CNC i

TIPO: Senza centri a controllo numerico
Fino a 6 assi controllati
Diam. Rettificabile: Da 1 a 60 (FCL20), 1 a100 mm (FCL24)

Diam. Mola conduttrice Diam. Mola condotta
x larghezza/alesaggio: x larghezza/alesaggio:
510x205x304.8 (FCL20) 305x205x127 (FCL20)
610x205x304.8 (FCL24) 330x205x127 (FCL24)

Cnc: Fanuc

FCL 2410/ 2412 CNC i

TIPO: Senza centri a controllo numerico
Fino a 6 assi controllati
Diam. Rettificabile: Da 1 a 100 mm

&a &a

Diam. Mola conduttrice Diam. Mola condotta

x larghezza/alesaggio: x larghezza/alesaggio:
610x255x304.8 (FCL2410) | 330x255x127 (FCL2410)
610x305x355.6 (FCL2412) | 330x305x127 (FCL2412)

Cnc: Fanuc

PCB 6030 / 6040 CNC

TIPO: Serie pesante
A CNC da 3 a 6 assi
Diam. Rettificabile: 150 mm

Diam. Mola conduttrice Diam. Mola condotta

x larghezza/alesaggio: x larghezza/alesaggio:
610x305x304.8 (PCB6030) | 355x305x203.2 (PCB6030)
610x405x304.8 (PCB6040) | 355x405x203.2 (PCB6040)

Cnc: Fanuc

PCB 6050 / 6060 CNC

TIPO: Serie pesante
A CNC da 3 a 6 assi
Diam. Rettificabile: 150 mm

Diam. Mola conduttrice Diam. Mola condotta

x larghezza/alesaggio: x larghezza/alesaggio:
610x510x355.6 (PCB6050) | 405x510x254 (PCB6050)
610x610x355.6 (PCB6060) | 405x610x254 (PCB6060)

Cnc: Fanuc ¥
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RETTIFICHE TANGENZIALI
.
/\

PSG C1545AH / C2045AH / 2550AH

TIPO: Tangenziale idraulica NC

Superficie rettificabile: 150x450 mm (PSG-C1545)
200x450 mm (PSG-C2045)
150x500 mm (PSG-2550)

Distanza max centro

mandrino/tavola: 450 mm (PSG-C1545, C2045)
500 mm (PSG-2550)

Diam. Mola x larghezza/alesaggio: 200x20x31.75 mm

Peso: 900/950/1350 kg

PSG DS3060AH / DL3060AH

TIPO: Tangenziale idraulica NC
Superficie rettificabile: 300x600 mm

Distanza max centro

mandrino/tavola: 500 mm (opz. 600 mm)

Diam. Mola x larghezza/alesaggio: 200x20x31.75 (DS),
355x38x127 (DL)
Peso: 1700 kg

PSG D4080OAH

TIPO: Tangenziale idraulica NC .
Superficie rettificabile: 400x800 mm |
Distanza max centro

mandrino/tavola: 550 mm

Diam. Mola x larghezza/alesaggio: 406x50x127 mm

Peso: 3250 kg

PSG C50100/60100/ 70100 AHR
PSG C50150/ 60150/ 70150 AHR
PSG C50200 / 60200 / 70200 AHR

TIPO: Tangenziale idraulica NC

Superficie rettificabile: 500/600/700x1020 mm
500/600/700x1520 mm
500/600/700x2020 mm

Distanza max centro

mandrino/tavola: 600 mm (opz. 800/1000 mm)
Diam. Mola x larghezza/alesaggio: 406x50x127 mm -
Peso: da 6000 a 9000 kg




C'E VERO PROGRESSO
SOLO QUANDO | VANTAGGI
DI UNA NUOVA TECNOLOGIA

DIVENTANO PER TUTTI

HENRY FORD

Macchine Utensili S.r.l.

Via G. Paglia, 9 - 24050 ZANICA (BG)
Tel. 035.591673 - Fax 035.593245



